
ы 
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Описание продукции

• Ультрафиолетовая мобильная многоточечная
дезинфекция для помещений

• Настраиваемый инфракрасный мониторинг
температуры тела. На протяжении дня -
определение температуры тела, ночью -
дезинфекция

• Наилучшая энергоэффективность, кумулятивная
интенсивность УФ-излучения до 270 пВт / см2

• Лазерный алгоритм SLAM осуществляет
построение и позиционирование на карте
окружающей местности

• Полностью зрелые когнитивные и позиционные
навигационные возможности

• Ультрафиолетовый робот-дезинфектор подходит
для торговых центров, вокзалов, офисов,
производственных площадок и т. д.

• Робот соответствует [Национальному стандарту]
GBT 30030-2013 «Транспортер с автоматическим
управлением» (AGV)

• УФ-дезинфекция соответствует [Национальному
стандарту] GB 19258-2012 «УФ-бактерицидная
лампа»



 Функции

Опционально температура тела / 
тепловизионная камера /  
камера видимого света 

УФ-лампа с излучением на 360 градусов с 
сертификатом MA  

Антенна 

Голосовая сигнализация 

Автономный навигационный лидар 

Модуль автоматической зарядки 

Приводное колесо/ вращающееся колесо 

УФ антивирус 

Излучение 
на 360о 

Сертификация

МА 

Беспроводная

передача 
Голосовая 

сигнализация

Термографическая 
камера 

Безопасность Автоматическая

зарядка 

Автономная

навигация 



Параметры

Категория Наименование Параметр
Материал корпуса Материал корпуса Холоднокатаная сталь + пластик 

Размер Размер 580x500x1200мм 
Вес Вес (включая батарею) 50кг 

Температура окружающей среды от 5 до 40 градусов 

Влажность окружающей среды Относительная влажность от 5 до 
95% (без конденсации) 

Среда эксплуатации Внутри помещений, без чрез- 
мерной пыли, агрессивных газов 

Окружающая среда Степень защиты IP20 
Класс чистоты 100 

Коэф. противоскольжения поверхн. > 0,5

Требования к поверхности 
Горизонтальная твердая 

поверхность (без воды, масла или 
пыли) 

Мин. плоскостность поверхности Ff25 (* стандарт AC1117) 
Преодоление вертик. препятствий 10 мм 

Пересечение трещин ± 20мм 
Поверхность Максимальный угол 5 ° 

Выбор пути Скан навигационным лидаром, 
выбор пути на основе карты 

Навигационная система 

 

Обеспечивает лидарное картиро-
вание, позиционирование,  плани-
рование пути, навигация по лидару 

план, предотвращение аварий 
Построение карты окружающей 

среды 
Сканирование Slam (позиционир. 
и картирование одновременно) 

Режим навигации Лазерная навигация 
Скорость Максимальная скорость 1 м / с (теорет. макс. скорость) 

Максимальная скорость вращения 180о/с 
Мобильность Точность остановки Позиционирование±1 см, углы± 2° 

Материал Полиуретан 
Рабочее колесо Размер Диаметр 150 * 35мм 

Батарея 
Литий-железо-фосфатный аккум., 

промышленный, стабильность, мет.  
оболочка, защита от сотрясений,  
ударов, отсутствие прямого огня 

Батарея Емкость 0,75 кВ/ч 
Продолжительность работы 6 ч. 
Время зарядки аккумулятора <2,5 часа 

Срок службы батареи <1500 раз, сохранение 80% емкости 
после 1500 раз 

Режим зарядки Авто / ручной
Выходная мощность 12В 5А / 24В5А

система защиты силовая защита, от перегрева



Параметры

Категория Наименование Параметр
Беспроводной приемник сигнала Безопасное шифрование, высокая пропускная 

способность для передачи изображения 
Оборудование Промышленный ПК Промышленная система управления 

Управляемый гироскоп Вспомогательная инерциальная навигационная 
система для комплексного покрытия 

Камера Опция / термограф или камера 

Эффективность 
стерилизации 

Эффективность ультрафиолетовой 
стерилизации и расстояние 

1. Количество стеклянных трубок
ультрафиолетовой лампы: 6;

2. Направление ультрафиолетового
излучения: всенаправленный 360 °;

3. Накопленная интенсивность света: 270
уф/см2; 

4. УФ-мощность: 180 Вт;
5. Время дезинфекции одной точки: 10 минут;

6. Охват при движении: радиус 6-10м.

Предохранительный лидар 
На корпусе спереди 

Расстояние обнаружения: 30 м 
Угол обнаружения: 270 ° 

Безопасность Кнопка аварийной остановки 2 кнопки на левой и правой 
сторонах корпуса 

Предохранительный бортик Вокруг робота на 360 градусов 

Индикаторная лампа состояния 
Три цвета индикаторов состояния. 
Расположены в корпусе робота. 

Панель управления Кнопка «Пуск» 1 на задней части корпуса робота
и интерфейс Беспроводная сеть IEEE 802.11 A / C 

Режим управления Автоматическая работа 

Дезинфекция и стерилизация УФ-стерилизация 
Удаленное взаимодействие Голосовое, пульт д/у 

Система Интеллектуальная система Система планирования 

Система упр. планированием, 
интеллект. д/у патрулированием 

Система планирования робота, 
дистанционное управление, план 
патрулирования, запрос данных 

Компьютер д/у Настольный ПК Lenovo или DELL 
Переключатель Huawei или бренд того же качества 

Вспомогательное 
оборудование 

(опция) 
Беспроводная базовая станция AP 

Набор мощных хоста, антенны, 
молниеотвода и делителя мощности 

для работы робота на открытой 
площадке 100 х 100 м. 

. 



 Программное обеспечение

Бизнес система 

флот 

  пилот

Взаимодействие 
с  

пользователем 
Системная 
интеграция 

Интеграция 
объекта 

Распознавание 
окружающей 

среды 

Автономная 
мобильность 

Способность 
выполнять 
операции 

SLAM Зрительное
восприятие 

Технология 
управления 



 Алгоритм работы 

Офис  Больница 
  ТЦ   Аэропорт 

Заранее установить продолжительность и область дезинфекции. 
Установить время дезинфекции. 

По достижении 
установленного времени 
начинается дезинфекция 

Автоматическая навигация в зоне 
дезинфекции. 

Начало дезинфекции в 
установленное время 

Дезинфекция 
окончена. 
Переход в 

следующую зону 
Прибытие и 
ожидание 
времени 

следующей 
дезинфекции 

Возврат к точке зарядки для 
автоматической зарядки/ 

ожидания  

Повторение цикла, пока 
все зоны не будут 

продезинфицированы 



 Параметры аксессуаров
Автоматическая зарядная станция 

Диапазон тока 5-30А
Диапазон напряжения 15-60В

Контактная точка 
Батарея 

 

Ном. выход. мощность 1800 Вт 
 

Рабочая температура -15°С - +50°С
Рабочая влажность 
Размер 
Вес  
Способ установки 

10% -90% относительной влажности 

500 * 500 * 380 мм 

15 кг 
К стене или на полу с помощью настенного кронштейна 

Беспроводная точка доступа удаленного просмотра (опционально) 
Модель AWK-1131A 

Измерение температуры 
тела 

Размер
Способ установки 

Блок питания 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

12-48В постоянного тока (6,72Вт)

Класс защиты                   
                                                                                                                                                                                                                                    IP30

Двойной световой тепловизор для измерения температуры человеческого тела*

Функция аномальной 
температуры 

Диапазон измерения 

Температурный сигнал 

Точность измерения 
температуры 
Двойное оптическое 
слияние 

Картинка в картинке 

Основной поток
видимого света 
Тепловизионный
основной поток 

Модель 
Макс. напряжение 

зарядки 

Максимальный ток 
зарядки  

Вход 

NE02 

58,8 В 

8А 

185-265В; 47-63 Гц

Переносная головка зарядки Дистанционное управление 

Модель 

Вес 

Класс защиты 

Тип батареи 

F710 

 200 г 

IP20 

Батарея 5 

Монтаж на шину или настенный монтаж

58*115*70 мм

180-200 В переменного тока / 45 Гц - 65 Гц

2

Полноэкранное измерение температуры, экспертный режим: 
10  точек, 10 кадров, 1 линия, 21 правило измерения температуры 
Поддержка обнаружения всех лиц, одновременное определение  

температуры нескольких целей 

30-45 ° C

Встроенный звуковой сигнал информирует звуком: "температура тела 
ненормальная, проверьте температуру тела", мигает белый свет 

± 0,5 ° C 

Поддерживает слияние информации об изображении в видимом свете 
в тепловизионном канале для улучшения детализации тепловизионного 

канала 
Поддержка наложенной информации об изображении нагрева в 

изображении канала видимого света (поддерживаются только правила  
измерения температуры и значения измерения температуры) 

60 Гц: 30 кадров в секунду (выход: 1920 x 1080), 

25 к/с: (выход: 320 х 240) 



Стандарты и сертификаты  

 Сертификат MA 

Эффект
• Роботы для дезинфекции и стерилизации ультрафиолетом используют

коротковолновые ультрафиолетовые лучи. Данные лучи уничтожают ДНК и РНК
микробов и вызывают их гибель в течение нескольких минут, а также эффективно
уничтожают бактерии. Тестирование в режиме дезинфекции высокого уровня на 
спорах и различных бактериях с множественной лекарственной устойчивостью на
различных поверхностях (гладкая поверхность, шероховатая пористая поверхность), а
также иных бактерий с множественной лекарственной устойчивостью, достигнут
высокий уровень дезинфекции 99,9999%.

• Использование мобильного робота в качестве автономного мобильного
многоточечного дезинфектора поверхности окружающей среды и воздуха позволяет
осуществить полную дезинфекцию тысячи квадратных метров примерно за 150 минут,
что в десять раз быстрее и эффективнее, чем обычная ручная и стационарная
дезинфекция.



Меры предосторожности 

• При использовании ультрафиолетовой лампы для
стерилизации рабочая зона должна быть закрытой для
посторонних.

• Во избежание травм, вызванных прямыми
ультрафиолетовыми лучами на глазах и коже запрещается
присутствовать в зоне дезинфекции во время процесса
дезинфекции.

• Если имеется необходимость находиться в зоне
дезинфекции под воздействием ультрафиолетовых лучей,
необходимо усилить индивидуальную защиту и надеть
защитные очки.

• Во время использования поверхность УФ-лампы должна
быть чистой (ее можно протереть марлей, смоченной
спиртом перед включением).

• Поверхность облучения должна подвергаться прямому
воздействию ультрафиолетовых лучей, время воздействия
на каждую зону должно превышать 10 минут.

• После дезинфекции требуется проветривание
помещений.

• Ультрафиолетовые лучи могут убивать различные
микроорганизмы, включая бактериальные пропагулы,
споры, микобактерии, вирусы, грибки, микоплазму и т. д.

• Ультрафиолетом можно продезинфицировать и воду, и
воздух.




